COSTRUZIONE

Nel corpo, ottenuto da barra di alluminio
0 accialo mox, ¢ ricavata una camera
cilindrica entro cui scorre un pistoncino
azionato dalla pressione differenziale ¢
contrastato da wuna molla che ne
conferisce 11 campo di musura. Sul
pistocmo ¢ montato un magnete che
trasmette 11 movimento ad un secondo
magnete montato alla base dell’ndice
mdicatore estemo al corpo.

Una scala, contenuta nella custodia
antiurto del manometro, permette quindi
di misurare 1l valore della pressione
differenziale.

I campo ¢ lo zero sono regolabili per
mezzo delle due viti laterali di chiusura
del compo. Per la memonzzazione del
valore massimo di DP che si € verificato
m funzionamento i manometro puo
¢ssere formito di indice a trascinamento,
di colore rosso, con manopola per il
resettaggio dell’indice dopo la lettura.

Nel caso sia richiesta la segnalazione di
superamento di un limite con segnale
elettrico, € possibile montare sul compo un
rele inserito n una custodia antiurto, con
comando a wite per la regolazione del
punto d’mtervento (s possono inserire
sino a due contatti reed ).

Per applicazioni all’esterno, dove ¢€
richiesta una protezione aumentata contro
ploggia ¢ radiaziom solari, il manometro
con 1 contatti elettrici puo essere formto n
robusta cassetta di lamiera con oblo e
grado di protezione IP55.

Per I'utilizzo dei manometri con contatti
elettrici in zone con perncolo d’esplosione
¢ possibille I'esecuzione in cassetta
d’allummio con oblo approvata EEx-d.

INSTALLAZIONE

Esecuzione base

Il manometro puo essere installato sia in
linca che a pannello. Nel primo caso il
manometro puo essere sostenuto dagli
stessi tubi di collegamento.

Nel secondo caso € possibile nserire il
manometro sul pannello attraverso un foro
di 75 mm. e quindi fissarlo con le 4 viti
mserite sul frontalino.

Per le connessioni di processo usare nipph
da 1/4” NPT collegando la pressione a
monte all’ingresso contrassegnato HIGH e
la pressione a valle all’ingresso
confrassegnato LOW

Indice a trascinamento

Si tratta di un indice rosso che wviene
trascinato verso il fondo scala dall’indice
di misura ¢ resta nella posizione massima
raggiunta una volta che I'indice di misura
ritorna ai valori di scala pi bassi Questo
indice permette quindi di memorizzare il
valore massimo di DP raggiunto.

Contatti elettrici

La scatola contenente 1 contatti elettric1 puo
essere montata sia sopra che sotto il corpo.
Si possono avere relé SPST con contatto
normalmente aperto a 2 fili oppure SPDT
con contatto di scambio a 3 fili.

Nel primo caso aprendo il connettore 1 fili
sono da saldare sui pin contrassegnati 1 e 3.
Nel secondo caso 1l comune s1 trova sul pin
1, 1l contatto normalmente chiuso sul 2 ed il
contatto normalmente aperto sul 3.

Il punto d’intervento ¢ regolabile tramite la
vite posta a lato della scatoletta. Si
consiglia di non scendere sotto i 20% o
superare 11 90% del valore della scala per
non avere interventi errati del relé.



